Pravi stru¢njaci dele svoja ISKUSTVA | ZNANJA

IZABERITE ODGOVARAJUCI ASPIRATOR

Nezavisno da li Zelite dekorativni , ostrvski ili tradicionalni tip aspiratora , Vas§ dom ima potrebe za moénim uredajem koji e spreciti Sirenje neprijatnih
mirisa i isparenja . Stoga je od sustinskog znacaja za optimalno preéiS¢avanje vazduha da izaberete aspirator &iji kapacitet odgovara kubaturi kuhinje .

Zatu svrhu potrebno je koristiti slede¢u formulu:

Visina

Povrsina
kuhinje X

X 10 preciS¢avanja
kuhinje

vazduha

Potreban kapacitet
za 10 preciS¢avanja vazduha za 1 sat

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Primer : Kuhinja sa povr§inom od 20 m?i visine od 2,6 m zahteva aspirator sa
kapacitetom od oko 520 m%h, jer je 20 m?x 2,6 m x 10 preci§¢avanje vazduha
za 1sat=520 m%h.

Sada napravite tabelu sa tehnickim karakteristikama aspiratora Eurolux by
Faber, koje ¢ete naci u katalogu . Aspirator je efikasan ako u jednoj od kolona

sa brzinama pronadete istu ili ve¢u vrednost kapaciteta .

Kapacitet odgovara
rezultatu formule

Upozorenje : Prilikom izbora aspiratora mora se uzeti u obzir da li se kuhinja nadovezuje na jo$ neku prostoriju

(trpezarija, dnevna soba). U tom slu€aju za proracun kapaciteta aspiratora se uzima ukupna povrsina .

Drugi osnovni princip za pravilan izbor aspiratora jeste da povrsina plo¢e za kuvanje ne treba da bude $ira od Sirine

aspiratora . Na primer , ako je plo¢a za kuvanje 60 cm Sirine , preporudljivo je da odaberete aspirator Sirine 90 cm ,a

pogodni mogu bitii modeliod 60 cm .

KOMPENZACIONI OTVOR JE OD VELIKOG ZNACAJA

Ve N . Co . . -
Za optimalno funkcionisanje VaSeg aspiratora, Eurolux by Faber preporucuje da u
kuhinji budu predvideni:
Ay
- Jedan otvor za obogacivanje zona sa kiseonikom koji je napravljen u donjem delu zida
prostorije i povezan sa spoljasnjom sredinom .
2= )
)
- Jedan otvor za uklanjanje isparenja , koji je napravljen na gornjem delu zida i direktno je povezan sa spoljnom
sredinom ( ili u ventilacioni kanal, predviden isklju€ivo za ovu namenu ) Ukoliko je aspirator montiran u rezimu
aspiracije ,izvod moze da se koristi kao terminalni kanal koji sprovodi vazduh napolje .
) I

Paznja ! Aspiratori sa velikim kapacitetom mogu biti postavljeni u malim prostorijama samo u prisustvu kompenzacionog otvora .
Zahvaljujuc¢i kompenzacionom otvoru obezbeduje se protok svezeg vazduha u kuhinji , $to spre¢ava stvaranje niskog pritiska u prostoriji i

podrzava efikasno funkcionisanje aspiratora .

Pravi stru¢njaci mere KAPACITET ASPIRACIJE prema

MEDUNARODNOM STANDARDU
KAPACITET U SKLADU SAEN 61591

Cinjenica je da smo u poslednijih nekoliko godina svi svedoci nepostene prakse toga da kompanije potro$agima daju zablude i nejasne
informacije o kuénim aparatima koje nude. Za razliku od neeti¢nog informisanja potroSaca, karakteristike aspiratora Eurolux by Faber se
odreduju u skladu sa novim Kodeksom pona$anja, koji je potpisan od strane najkvalifikovanijih Evropskih proizvodaca, ¢lanova CECED
(Evropski odbor proizvodaca ku¢nih aparata) - jedan striktan Kodeks transparentnosti koji uspostavlja jasna i zajednicka pravila za sve
proizvodace aspiratora, odnosno metodologiju za merenje kapaciteta i nivoa Suma kuhinjskih aspiratora. U skladu sa tim medunarodnim
pravilima, kapacitet aspiratora Eurolux by Faber se u potpunosti meri u skladu sa Evropskim standardom EN 61591. To je jedinstvena
medunarodna specifikacija za pracenje stvarne koliine kubnih metara vazduha koje dati aspirator mozZe da izvede napolje za 1 sat kroz

standardni kanal za odvod vazduha @120 i rastojanjem od 1 m vertikalne cevi + 90 ° zavoj + 1 m horizontalna cev.
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NOVI METOD MERENJA PREMA: EN61591
Na kraju kanala za odvod vazduha
ve¢ montiranog aspiratora

-
STARI METOD MERENJA: ‘J ‘J

Na izlazu difuzora,

bez montiranog kanala za odvod vazduha

— _/ k _/

MOTOR enereYCY) EG6 enerYCY) EG8

STARI METOD MERENJA:

ENERGY@ EG10

NOVI METOD MERENJA:

Paznja! Eurolux by Faber poziva: Pri izboru aspiratora, poredenja koja se prave izmedu razliitih robnih marki treba uvek da budu doneta na

temelju stvarnog kapaciteta aspiracije koji je izmeren u skladu sa EU standardima - EN 61591 i novim Kodeksom ponasanja CECED-a.

Kako bi zadovoljili nove zahteve ekoloSkog dizajna vezanog za aspiratore, u skladu sa direktivom 2009/125/ES, aspiratori Eurolux by
Faber razvijaju novu generaciju difuzora snage do 280 W, garantujuci korisnicima optimalnu efikasnost uz minimalnu potro$nju elektricne

energije.

BRUSHLESS MOTOR

SAVING

TECHNOLOGY

* Visoka efikasnost uz minimalnu potrosnju energije

- Visok kapacitet do 1000 m3/h

* NajtiSi motor do sada stvoren bez elektronskog Suma
+ Stabilne karakteristike nezavisno od snage

Revolucionarni trofazni motori bez Cetkica, kojim su opremljeni aspiratori LOOK i LOOK

ISOLA nemaju premca na trzZiStu i ostvaruju izuzetnu uStedu energije, u kombinaciji sa
maksimalnom efikasno$c¢u ekstrakcije:

* 85% manja potroSnja energije (kW / h) pri prose€noj brzini

- 35% manja potroSnja energije (kW / h) pri visokim brzinama

Ove poboljSane karakteristike se objasnjavaju znacajnim smanjenjenjem koli¢ine
izdvojenog ugljien- dioksida u atmosferi, Sto je ekvivalentno iznosu CO2 koji proizvede
automobil pri prelasku kilometraze od 1150km. Sa Cetiri priguSuju¢a bloka, motor bez

Cetkica je najtiSi motor na svetu, poSto njegove karakteristike ostaju stabilne u svim uslovima

rada.

POREPENJE 1ZMEPU BRUSHLESS 1 STANDARDNIH moToRrRA
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ENERGY MOTORNA GRUPA

SAVING

TECHNOLOGY

Tri jedinstvena inovativna motora imperativno kombinuju snagu i energetsku efikasnost sa
kvalitetnim i ekoloSkim preciS¢avanjem vazduha u svakom domu gde se nalaze aspiratori Eurolux by
Faber.

Q* x P* P* . Pritisak vazduha
Koeficijent energetske

€ ikaSnOSti pll p n N E E | @l L Q = Pl OtOk VaZdUha
1 puno

opterecenju

Zakljucak: $to je veci pritisak vazduha i smanjena elektricna snaga, veca je delotvornost i energetska

efikasnost difuzora.

ENERGY motor EKONOMICNOST | SNAGA U IME
PRAVOG CISTOG VAZDUHA

MAKSIMALNA EFIKASNOST UZ MINIMALNU POTROSNJU ENERGIJE

OPTIMALNA POUZDANOST MOTORA | VELIKI KAPACITET ASPIRACIJA, CAK | U PRISUSTVU DUZEG
KANALA ZA ODVOD VAZDUHA.

VECI PRITISAK DOPRINOSI LAKSEM, BRZEM | TISEM 1ZVODENJU VAZDUSNOG PROTOKA.

NIZI NIVO SUMA DO 3dB (A), ZAHVALJUJUCI POSEBNO KONSTRUISANOJ TURBINI, KOJA OLAKSAVA
PROLAZ VAZDUHA KROZ KANALNI SISTEM ZA ODVOD VAZDUHA.

U zavisnosti od veli€ine prostora, porodica ENERGY motora nudi tri optimalna reSenja za potrebe svakog

domacinstva:

ENERGY 600 (EG6) - difuzor efikasno preci§éava vazduh u prostoriji do 20 kv.m.

ENERGY 800 (EG8) - pogodan za optimalno preci§¢avanje vazduha u kuhinji povrsine do 25 kv.m.
ENERGY 1000 (EG10) - idealno reSenje za ljubitelje velikog objedinjenog prostora veceg od 35 kv.m.

SAVING

TECHNOLOGY

Pravi stru¢njaci stvaraju "ZELENO" SVETLO u skladu sa
EVROPSKIM DIREKTIVAMA

DIREKTIVA O POVLACENJU IZ UPOTREBE ELEKTRICNIH SIJALICA SA UZARENIM VLAKNOM

U skladu sa direktivom 2005/32/EC Evropskog parlamenta i Saveta Evrope, u delu koji se tice zahteva za ekoloski dizajn i ukidanje sijalica
sa uzarenim vlaknom E14 220-240V 50/60 Hz 40 W, svi aspiratori Eurolux by Faber se proizvode u potpunom skladu sa novim

medunarodnim zahtevima i garantuju manju potroSnju elektricne energije sa unapredenim halogenimi LED osvetljenjem.

NOVO HALOGENO OSVETLJENJE

Da li ste znali da osvetljenje €ini oko 10 % VasSih mesecnih racuna za struju? Posto sijalice od 40 W sa
uzarenim vlaknom izlaze iz upotrebe, aspiratori Eurolux by Faber nude novu energetski efikasnu
alternativu za prijatno osvetljenje u kuhinji. Svi modeli ovog brenda garantuju realnu ustedu elektricne
energije sa novim halogenim sijalicama koje imaju standardno E14 grlo i optimalnu snagu ne ve¢u od
28 W.

LED OSVETLJENJE

Osvetljenje, koje obezbeduje moderno LED osvetljenje je neutralno belo sa temperaturom boje od
4100 K, sto je najbolja kombinacija efikasnosti i kvaliteta svetla i ostavlja osecaj prijatnosti, topline i
neznosti u enterijeru. Specijalno razradene u laboratorijima Faber i Philips, LED sijalice troSe samo 3
W elektricne energije i garantuju visoku pouzdanost, produktivnije osvetljenje okruzenja i dug rok
upotrebe. Inovativno dizajnirane, one su optimizovane za upotrebu u radnim uslovima sa visokom
temperaturom i stepenom vlage, $to ih €ini posebno pogodnim za osvetljavanje prostoraiznad ploCe za

kuvanje.

Pravi eksperti govore mnogo koriste¢i TISINU u skladu sa
EVROPSKIM STANDARDOM.

NIVO SUMA PREMA EN 60704-3

Efikasan aspirator obezbeduje prijatnost kada obavlja 10 promena vazduha u jednom satu pri nivou Suma ne vecem od 55 dB (A), Sto ¢e

Vam omoguciti da se zabavljate uz VVas omiljeni muzicki program.

A Zvuci razli¢itog intenziteta, izrazenog u dB(A)
160 W Sapat
140 W Tih razgovor
120 Normalan razgovor
100 B Visok glas
80

B Bug¢na ulica

60 Jaka grmljavina
40 B Rok concert
20
] Mlazni avion*
0+ >

Nivo Suma, koji kuhinjski aspiratori zapravo stvaraju, je razli€it pri svakom novom stepenu aspiracije i meri se u decibelima /dB(A)/ prema

skali "A"koja je najbliza ljudskoj percepciji. Da bi odrazavao stvarnost treba da bude izmeren u skladu sa medunarodnim standardom EN
60704-3 pri standardnom nacinu povezivanja aspiratora u polu-gluvoj komori pomoc¢u 6 mikrofona. Zvu€na snaga svih aspiratora Eurolux by
Faber je izmerena u skladu sa standardom EN 60704-3 u laboratorijama Faber, koji su akreditovane od strane glavnih institucija za
sertifikovanje Evropskog kvaliteta. Velika prednost kuhinjskih aspiratora Eurolux by Faber je ta da se stvarni nivo Suma kod razli¢itih modela

moze smanijiti putem inovativnih tehnologija koje apsorbuju zvuk koje ekspert za ugradne uredaje nudi.

REMOTE BLOWER

Upotreba ove opreme omoguc¢ava da motor aspiratora moze biti premesten na udaljeno mesto u kuéi, zna¢ajno smanjujuéi nivo buke.
Kuc¢iste za daljinski motor moze da se postavi na tri razli¢ita nacina:
TiSina, koju komplet daljinskog motora omogucéava, nije samo jedinstvena, ve¢ je takode
potpuno pristupa¢na za domacinstva. Radi poredenja, najtiSi aspirator na svetu - Reflex Act,
koji je opremljen revolucionarnom tehnologijom smanjivanja Suma SilK Act od Fabera,
— impresionira izuzetno niskim nivoom buke od samo 45 dB (A) na drugom stepenu sa

kapacitetom od 460 m*/ h . Opremljen kompletom sa daljinskim motorom, novi aspirator LOOK

od Eurolux by Faber postize isti izuzetan rezultat i to uz dva puta manju cenu. Sada je tiSina u

modernoj kuhinji pristupacna svakome.

Upozorenije: daljinski motor mora biti povezan na aspirator i spoljasnji izlazni otvor sa cevima
SILENTKIT @150 mm.
Inovativni sistem za snizavanje zvuka je stvoren u cilju zna€ajnog smanjenja nivoa Suma koji
percepira ljudsko uho. Sistem sniZava nivo buke za 25%, zahvaljujuci jednom cilindricnom delu
i paru pravougaonih jastuci¢a koji su napravljeni od materijala kojim se apsorbuje zvuk, a koji se
nalaze sa obe strane nosaca EASY CUBE. Ovaj komplet zvuéne izolacije moze brzo i
jednostavno da se montira u sve modele aspiratora Eurolux by Faber sa EASY CUBE
montazom motora. Jastucici koji su napravljeni od materijala kojim se apsorbuje zvuk podlezu
periodi¢nom pranju, koje garantuje jednostavno odrzavanje sistema. SILENT KIT se prodaje po

izuzetno privlacnoj ceni, a treba da se montira istovremeno se postavljanjem aspiratora.

COMPAIR® flow 150

Patentiran od strane nemacke kompanije NABER, COMPAIR FLOW 150 je prvi
inteligentni vazdu$ni sistem, zahvaljuju¢i kome motori svih aspiratora Eurolux by Faber
rade efikasnije uz mnogo manje buke i sa znacajno nizom potro$njom energije. Sa
svojom revolucionarnom tehnologijom i usavrSenim ravnim elementima sa
usmeravajucim krilima, COMPAIR FLOW 150 nudi znac¢ajne prednosti domacdinstvima

uodnosu na konvencionalne sisteme:

) Postizanje nize potrosnje elektricne energije i odlicnih pokazatelja ¢ak i kod najsnaznijin
modela aspiratora.

V) Redukovan gubitak pritiska garantuje optimalan protok vazduha i znagajno smanjuje nivo
Suma tokom aspiracije.

) Maksimalna efikasnost ¢ak i kod dugih kanalnih sistema za odvod vazduha.

) Olaksan rad motora aspiratora doprinosi duzem veku trajanja uredaja.

V) Dokazano niza turbulencija i savr8ena stabilnost celog sistema.

) Kompaktne veli¢ine, niske montazne visine i bolji estetski izgled.

Pravi struCnjaci drze do kvaliteta i bezbednosti

Visok kvalitet, pouzdanost, sigurnost i ekonomi¢nost aspiratora Eurolux by Faber su od sustinske vaznosti za njihove
stvaraoce. Zahvaljuju¢i uvedenom automatizovanom sistemu za kontrolu kvaliteta u pogonima italijanske kompanije

Faber, aspiratori predstavljaju savr§enu kombinaciju inovativne spoljasnjosti i bezbedne unutrasnjosti.
- Faberov sistem za kvalitet je prvi u oblasti kuhinjskih aspiratora dobio sertifikat ISO 9001
- Kompanija je dobila sertifikat za dostignuéa SGS pod brojem 001 apsolutno prva u svetu

*SGS striktno postuje standarde ISO 9001: 2000, OHSAS 18001i1SO 14001.

Aspiratori Eurolux by Faber su projektovani za potpuno bezbednu eksploataciju. Glatke unutrasnje ivice i kaljeno
staklo, spre€avaju rizik od posekotina, garantuju bezbednost tokom rada i tokom €iScenja aspiratora iznutra. Termicki
zastiéeni motorii visoko- kvalitetni materijali otporni na vatru pomazu da se sprecirizik od pozara. Elektronska kontrola,
kablovi | konektori za aspiratore su u potpunosti zasticeni, spreCena je pojava rizika od strujnog udara ili opasnog

varni¢enja.

Pravi struénjaci ne potcenjuju znaéaj TEHNOLOSKOG NAPRETKA

VISOKOEFEKTIVNI FILTERI

TOUCH CONTROL SAAKTIVNIM UGLJEM

Visoka klasa aspiratora Eurolux by Faber impresionira
inteligentnim senzorskim upravljanjem, koje omogucava
preciznu kontrolu brzina i funkcionalne prednosti aspiratora sa

samo jednim dodirom.

DIGITAL ELEKTRONIKA

Zgodno i jednostavno upravljanje pri Cemu svaka zadata brzina
ima razli¢itu svetlosnu indikaciju. Omogucava izbor izmedu tri

razliGite brzine usisavanja, kao i aktiviranje intenzivne aspiracije.

KASETNI FILTERI OD INOX-a

Kako bi se obezbedilo optimalno precis¢avanje vazduha, modeli
LOOK i LOOK ISOLA su opremljeni novim luksuznim kasetnim
filterima od inoxa. Visokokvalitetna obloga od inox-a doprinosi
kako preciznom hvatanju zaprljanosti i efikasnoj zastiti motora
tako i novom, modernijem i konacnom izgledu aspiratora.
PoboljSani filteri se Ciste mnogo jednostavnije, a praktina ruc¢ka
omogucava lako odrzavanje i savrSeno se uklapa u celokupni

dizajn.

INDIKATOR ZA ZAPRLJANOST FILTERA

Upozoravajuce svetlo pokazuje kada je potrebno o istiti filter za

masnocu ili kada treba zameniti filter sa aktivnim ugljem.

KOMFORNO OSVETLJENJE

Smanijuje intenzitet svetlosti na pola jednostavnim pritiskom tastera.
Zahvaljuju¢i niskoj potrosnji elektricne energije, osvetljenje moze
ostati uklju€eno duzi period npr. preko noci, dajuc¢i Vam smernicu za
polozaj kuhinje, tako da nema potrebe da svaki put ukljuCujete

glavno svetlo.

KOMFOR 24 CASA

Vrlo prijatan nacin rada koji omoguc¢ava da aspirator ostane uklju¢en
za stalno obnavljanje vazduha 24 sata dnevno, pri neprimetnom

nivou buke.

Strukturu novog visokoefektivnog filtera s aktivnim ugljem
predstavljaju izuzetno koncentricne mikrosfere uglja koje
garantuju viSe od 80 % kapaciteta filtracije aspirisanih isparenja i
mirisa. Filter se odlikuje i ve¢om izdrZljivoS¢u- do Sest meseci, Sto
je dvostruko viSe od standardnog filtera sa aktivnim ugliem i

doprinosi znac¢ajnoj finansijskoj ustedi.

FILTER SAAKTIVNIM UGLJEM
SA PRODUZENIM DEJSTVOM

Ekskluzivno, jedna grupa aspiratora Eurolux by Faber moze da
bude opremljen sa novom generacijom filtera sa aktivnim ugljem,
koji imaju produzen vek trajanja do 3 godine i bez problema
hvataju masti, isparenja, mirise ¢ak i pri mnogokratnoj upotrebi. U
zavisnosti od vrste motora razli¢itih modela aspiratora Eurolux by
Faber, Long Lasting filteri postoje u dva osnovna vida koji
garantuju povec¢anu efikasnost, zahvaljujuci specijalnoj viSeslojnoj
tehnologiji; prvi sloj se koristi za predfiltraciju najvecih Cestica, a
drugi - za konacno hvatanje mikro zaprljanosti i postizanje
optimalne Cisto¢e vazduha. Za perfektne rezultate, dugotrajnifilteri
treba da se peru u sudomasini na svaka 3-4 meseca, potom da se

osus$e na sobnoj temperaturiiliurernina50 ° C.
INTENZIVNA ASPIRACIJA

Pomoc¢u samo jednog tastera se postize maksimalna aspiracija u
roku od 10 minuta kako bi se zadovoljile specificne trenutne

potrebe.

ODLOZENO ISKLJUCIVANJE

Ova funkcija omoguéava odlaganje isklju¢enja aspiratora do 30
minuta $to garantuje da ¢e preostali mirisi biti u potpunosti
eliminisani.

EASY CUBE

Inovativni sistem koji olak§ava montazu i demontazu jednog dela

aspiratora Eurolux by Faber.

DALJINSKO UPRAVLJANJE

o,
.

Elektronska kontrola aspiratora Eurolux by Faber je osmisljena tako
da se moze Koristiti sa daljinskim upravljanjem - to je posebno

koristan pribor koji omoguc¢ava daljinsko upravljanje aspiratorom.

Pravi struCnjaci su uvek za KORISNE SAVETE

POTREBAN VAM JE ASPIRATOR ILI APSORBER?

-~ ———— Sistem za odvod vazduha
__— Aspiracijska grupa

(izvodi vazduh napolje)
./ (usisava vazduh)
—

Spoljasnje telo

Filter za masnocu
(8titi motor od zamas$c¢enja i naknadne Stete)

Filter sa aktivnim ugliem
/ (precisc¢ava vazduh od mirisa
samo kod aspiratora, montiranih
za filtrirajui rezim rada)

e;, _—— Aspiracijska grupa
(usisava vazduh)

" spoljagnje telo

Filter za masnocu
(8titi motor od zamas$c¢enja i naknadne Stete)

ASPIRACIJA

Tokom rada u rezimu usisavanja (aspiracije) isparenja,
neprijatni mirisi se izvla€e preko dimnjaka, ventilacionog Sahta
zgrade ili direktno u atmosferu. U ovom slu¢aju uredaj se zove

aspirator.

VERZIJA SA FILTEROM

Tokom rada u rezimu usisavanja (filtriraju¢a verzija) obi¢no
nema mogucénosti za izvodenje mirisa i isparenja iz prostorije i
stoga se pribegava postavljanju aspiratora sa filterima sa
aktivnim ugljem, koji preciS¢avaju vazduh. Vec¢ recikliran,
vazduh se vraéa natrag u prostoriju. Svi modeli aspiratora
Eurolux by Faber mogu da budu opremljeni filterima sa

aktivnim ugljem.

Od ova dva rezima rada preporucuje se prvi (verzija sa usisavanjem) jer tada aspirator postize maksimalan kapacitet. To je efikasnija,

sigurnija i ekonomicnija verzija. Pri radu sa aktivnim ugljem, kapacitet uredaja se smanjuje za 25%. Osim toga, filter sa aktivnim ugljem je

potroSiv, a u zavisnosti od intenziteta kuvanja treba da se zameni kroz odreden vremenski period.

TRAZITE TACNU INFORMACIJU O TEHNICKIM KARAKTERISTIKAMA ASPIRATORA!

Na taj nacin ¢ete se informisati o kapacitetu i nivou Suma pri svakom nivou aspiracije.

- U datom slucaju, radeci na prvom stepenu, aspirator usisava 260 m*/ h pri nivou buke od 45 dB(A)-

260 405 545 660

8
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56 63 ‘ 68

to su vrednosti koje ne ometaju normalan svakodnevni Zivot u kuhinji.

- Pri drugom stepenu, kapacitet aspiracije dostize 405 m® h pri nivou buke od 56 dB(A) - to su
pokazatelji koji garantuju optimalno preci$¢avanje vazduha u kuhinji od oko 15 m2.
- Radedi na tre¢em stepenu, aspirator usisava 545 m?/ h pri nivou buke od 63 dB(A) i garantuje

odli¢no preciSéavanje vazduha u prostorijama od oko 20 m2.

- Pri zadatom intenzivnom stepenu, kapacitet aspiracije se pove¢ava do 660 m®/ h pri nivou buke od

68 dB (A) - to su vrednosti koje garantuju efikasnu aspiraciju u kuhinji povrsine 25-27 m2.

NEMOJTE ZANEMARIVATI KOMPLETNOST PROIZVODA

- Tokom raspakivanja proverite da li je proizvod Citav.

- Proverite dali je aspirator u dobrom stanju i da nije oStecen tokom transporta.

- Aspirator treba da bude isporu€en sa garantnim listom i knjizicom sa uputstvima za upotrebu.

OPREZ: Nemoijte sklanjati zastitnu foliju pre no $to montirate aspirator.

OBRATITE PAZNJU NA MONTAZU!

4 N

inevisaod 75cm.
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Aspiratori Eurolux by Faber treba da budu montirani na minimalnoj udaljenosti 60 - 65 cm od elektricnog

Sporetal ploce. U prisustvu $poreta na plin, visina izmedu njega i aspiratora treba da bude ne manja od 70 cm

Paznja: Neophodno je da saCuvate minimalnu udaljenost za montazu aspiratora, kako bi se sprecilo da se
filteri za masnocu zapale, $to vodi do oStec¢enja grupe difuzora, osvetljenjaijo$ mnogo toga. Sa druge strane,

ako je aspirator montiran na vi$oj visini no $to je potrebno, necée efikasno preci§¢avati mirise i isparenja.

NEMOJTE ZABORAVITI DA JE PRVO CISCENJE VEOMA VAZNO!

- Odstranite zastitnu foliju.

- Obrisite vlaznim sunderom i sa malom koli¢inom neutralnog sapuna.

- Obrisite vlaznom krpom.

- ObriSite mekom krpom. Ako je aspirator od inoksa, pratite fini$ Celika.

- Koristeci krpe Faber Clin & Clin mozete dodati lep sjaj aspiratorima od nerdajuéeg Celika.

OSIGURAJTE DUG VEK TRAJANJA ASPIRATORA PRAVILNOM UPOTREBOM | ODRZAVANJEM!

4 N

Ukljucite aspirator jedan minut pre no Sto po¢nete da kuvate kako biste stvorili protok vazduha koji
¢e usmeriti isparenja i mirise ka usisnim povrsinama. Obi¢no su manje brzine dovoljne za kuvanje
pri ¢emu se izdavaja manje mirisa i isparenja (npr.. priprema testenina i sosova).
Vece brzine su potrebne za kuvanje, gde su mirisi i isparenja intenzivniji (npr.: priprema przene ili

pecene hrane iliistovremeno kuvanije viSe razlicitih jela).

Preporucuje se da aspirator nastavi sa radom barem 5 minuta nakon kraja kuvanja. Na taj nacin se

uklanjaju preostali mirisi iz prostorije; isuSuje se unutrasnjost aspiratora i cevi, spre€ava formiranje

kondenza u rezimu filtriranja i susi se filter sa aktivnim ugljem (ako postoji).

Perite metalne filtere za masnoc¢u ru¢no ili u masini za pranje posuda na svaka dva meseca (ovaj
interval se odnosi na redovnu upotrebu aspiratora, oko 3 sata svakodnevno). Ve¢ ociS¢ene filtere
za masnocu, kada su osuseni, treba postaviti nazad u aspirator. Pri redovnoj upotrebi, filtere sa

aktivnim ugljem treba takode menjati na svaka dva do tri meseca.

PAZNJA: mast koja se deponovala na filterima je zapaljiva. Samo redovno odrzavanije filtera

obezbeduje efikasno funkcionisanje aspiratora.



